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Gitterrost
V2A   o     verzinkt/galvanisé   o
Tragstab/Profile: 20/2 o  25/2 o  25/3 o
30/2 o  30/3 o   ........... o
Masche/Maille: 33/11 o    22/22 o
22/33 o       .............o
mit arrondierten Kanten
mit einfachem Gleitschutz/ avec
protection antidérapant  o

Grösse: .............x...............mm        ........Stk
1. Mass = Tragstabmass

o Rückstaudichtung
    joint de refoulement
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Detail A

Montagefüsse
M8x50 mm

OK Flanschrand = UK 
Vinyl od. PVC-Boden.
Dadurch wird die Wanne
fertig eingebaut um 
Materialstärke des Vinyl-
oder PVC-Bodens tiefer 
sein. (ca. 2 mm)

www.resitec.ch

o o o

Blatt  620

Grille de sol Typ RS.................DN...............
prémontée  o
soudée directe sur bac  o
avec joint  secondaire  o
sans joint  secondaire  o

Resitec - Entwässerungswanne mit Klemmrand
Material Wanne: 1.4404 (V4A), gebeizt

2018

BE / BA - Unterteil Typ RS.................DN...............
vorgängig verlegt  o
an Rinne angeschweisst  o
mit Sekundär-Dichtung  o
ohne Sekundär-Dichtung  o

o Übergangsbride
    Collier d'union intermédiaire


